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Errata TGC 10 français, version 2006

Erreurs techniques, de renvoi, dans les figures

Section,
Page

Formule, fig, §,
tableau, etc.

Modification

§ 2.4
p. 33

Dans le § « Poids des
éléments non
porteurs », 2ème phrase

Changer « L’annexe A de la norme SIA 260 » en « L’annexe A
de la norme SIA 261 »

§ 2.4
p. 34

Catégorie de charge
utile

Changer, pour les catégories F et G : le 3.5 t en 3.0 t [2fois]

§ 2.5
p. 41

Figure 2.23 Le moment positif c’est + 0.156 Ql [2fois]

§ 3.2
p. 62

Figure 3.4 Remettre le C à intersection fy’ et 0’

§ 3.2
p. 66

Figure 3.9 : Légende
et dessin

Changer :
-Légende : Exemples de produits plats livrables.
-Dans le dessin : Changer épaisseur de tôles BLE de 4 en 3 mm.

§ 4.5
p. 116

Caisson ouvert Remplacer b/t par h/t

§ 4.5
p. 125

Phrase avant le titre
4.6 Résistance sous
interaction d’efforts

Corriger:
Signalons que l’exemple 4.11, situé au paragraphe 4.6.6,
applique le principe de dimensionnement en cas de résistance en
torsion mixte …

§ 4.6
p. 131

Dessous fig. 4.35 Donnée par (4.83) et (4.85a) :

§ 4.6
p. 136

1ère phrase sous
• Calcul élastique

Changer 7 en 6 :
… entre un moment de flexion et un effort tranchant (fig. 4.36).

§ 4.6
p. 137

1ère phrase sous
• Calcul plastique

Changer 8 en 7 :
… entre un moment de flexion et un effort tranchant (fig. 4.37).

§ 4.6
p. 140

Première formule en
haut de page

Enlever le  et mettre un prime : Sy’,max

§ 4.6
p. 142

Formule avant la
figure

Enlever le  et mettre un prime : Sy’,max

§ 4.7
p. 147

Formule 4.112
Ajouter Ac après 

c

fck

γ
§ 4.7
p. 150

Formule (4.125) Enlever le a de fya

§ 4.7
pp 153

Troisième ligne et
Tableau 4.5.2

Dans toute cette page, soit 5 fois, remplacer la valeur de Npl,Rd

par 3742 kN à la place de 3730 kN.
Dans le tableau 4.52, Nel,Rd vaut 3403 kN pour toute la ligne.

§ 4.7
p. 157

Figure 4.55, section en
travée

corriger zb = 368

§ 4.7
p. 159

Tableau 4.56, section
en travée

Ai(zi-zb)
2 de IPE 300 =255.7•106

Ai(zi-zb)
2 de béton comprimé =15.8•106

Ii0 de béton comprimé = 47.5•106
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§ 4.7
p. 160

1ème phrase sous titre
calcul plastique

Changer 9 en 8 :
… satisfasse les conditions contenues dans le tableau 5.38.

§ 4.7
p. 160

3ème phrase sous titre
calcul plastique

_cu = 3%o et non 3.5%o
Donc changer :
…la fibre supérieure du béton comprimée à _cu = 3%o et une
plastification…

§ 4.7
p. 162

Fig. 4.59 Il manque 2 fois : >> εy

§ 4.7
p. 166

Paragraphe 4.7.6 Dernière ligne : εcu = 3 ‰

§ 5.2
p. 172

Paragraphe sur les
Déplacements

• Elle subit ensuite une flèche w1 due au poids propre de la
structure porteuse et à la valeur instantanée des aux actions
permanentes à court terme. Au cours du temps s’ajouteront
les effets à long terme, différés, exprimés par w2.

§ 5.2
p. 177

Explication du _ Ce n’est pas exactement Mmin/Mmax, changer l’explication :
Pour le tronçon examiné, rapport, avec son signe, entre le plus
petit (en valeur absolue) moment d’extrémité et le plus grand (en
valeur absolue), _ = Mmin/Mmax.

§ 5.3
p. 180

1ère ligne sous la
figure

• La flèche est inversement directement proportionnelle à
l’inertie …

§ 5.5
p. 191

Juste au-dessus du
titre
Dimensionnement de
l’âme

Changer :
340 en 350
5.4 en 5.6

§ 5.5
p. 192

Dès le haut de la
page :

Pour aptitude au
service

6350030350302.471022fffhtmmmmSbtmmmmmm! ! ==""="

Iy = 1.22•109 mm4

vEd = 948 N/mm
Le texte en-dessous des formules n’est plus tout à fait valable :
-Epaisseur du double cordon d’angle nécessaire : 4mm et ce
n’est pas moins contraignant que les dispositions de
construction.
-Profilés à utiliser : HEA 700 ou un HEB 650 en S235

HEA 550 ou un HEB 500 en S355
-Dernière phrase : On voit donc que la condition quant à la
limitation de hauteur de la poutre est uniquement respectée par le
profilé laminé HEB 500 en acier S355.

I change comme vu ci-dessus
w =51 mm et non 53 mm

§ 5.6
p. 195

Fig 5.24 tout à gauche Hauteur de âme c’est :
h-tf

§ 5.6
p. 200

Dans 2 dernières
équations

Changer le ± en – les 4 fois

§ 5.6
p. 201

Formules 1ère ligne, changer le ± en –  2 fois
9ème ligne changer 25 en 25.2
Dernière ligne, changer le ± en –  2 fois
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§ 5.7
p. 205

Tableau 5.32 1. Le dessin est faux, ci-dessous dessin correct :

2. La 1ère phrase sous tableau : Changer :
…les uns aux autres aux croisements.
3. La 2ème phrase sous tableau : changer :
… (ils ne sont pas tenus entre les membrures).

§ 5.7
p. 207

Tout en-bas de page Changer :
… on peut choisir 2 UNP 140 (Nk=2•204 kN = 408 kN). En
effectuant la vérification, on montre qu’une telle section est
suffisante (elle l’est… ne suffiraient juste pas):
Changer dans dernière équation :
530 en 408 et 505 en 388

§ 5.8
p. 208

Formule 1ère formule, changer le ± en –  2 fois

§ 5.8
p. 218

Tableau 5.41 Dernière colonne, ajouter Béton ≥ C 35/45

§ 5.8
p. 221

Formules Formule (5.46b) : changer no : mettre (5.44b)
Pour les formules (5.44a), (5.44b) et (5.45), il faut ajouter une
parenthèse afin de clarifier que c’est toujours (f/γ).A

§ 5.8
p. 223

Tout en bas de page Ajouter :
Contrôle qu’il n’y a pas de déversement : en travée, la tôle retient
la semelle supérieure et sur appui intermédiaire, lD = 5500/4 mm
< lcr=1350 mm, c’est en ordre.

§ 5.8
p. 224

§Vérification au stade
définitif
Tout en bas du §

Changer le ± en – dans l’équation
Changer 7mm en 6mm

§ 6.3
p. 247

Stabilité, flambage
hors plan

Supprimer la condition < 0.5 dans la première formule.
Remplacer la phrase en-dessous et la vérification par : Selon la
courbe de flambage (fig. 10.14), _K = 1.0 lorsque le lambda k
barre est inférieur ou égal à 0.2. Ainsi NK,z,Rd = NRd = 2177 kN.
D’où NEd = 310 kN ≤ NRd = 2177 kN.

§ 6.4
p. 264

2ème ligne Transformer le l en _ avant le signe =

§ 6.5
p. 268

Formule 6.54 Changer le Ecm en Ec dans la formule et y ajouter dans
l’explication de la variable: module d’élasticité du béton tenant
compte du comportement à long terme, voir formule (4.106)

§ 6.5
p. 269

Caract. de la section
par rapport à l’axe z

Dans calcul de Ac : Ac = Atot-Aa-As = 3202 mm2 - 4530 mm2 -
2512 mm2 = 95 360 mm2

§ 6.5
p. 271

Figure 6.21 Le profilé métallique dessiné dans les poteaux mixtes est sensé
être identique dans les 4 cas.

§ 6.6
p. 276

Figure 6.24 Sur l’ordonnée de la figure de droite, déplacer le 1.0 au départ de
la courbe !
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§ 7.4
p. 297

Exemple 7.1, calcul de
NRd

20 ⋅150 et non 200 ⋅15

§ 8.5
p. 321

Formule 8.12a
Sous formule 8.12c

Ajouter : N net,Rd

Ajouter : N net,Rd

§ 8.6
p. 325

Deux dernières
vérifications avant le
titre 8.6.2

Changer :
-F2,Ed en F1,Ed

-Fn,2,Ed en F2,Ed

§ 8.7
p. 337

Sous la formule 8.28 Changer :
…ont déjà été définis pour la formule (8.16).

§ 8.7
pp 338
-339

Exemple 8.5 Sous aptitude au service, changer : nB ≥ Fv, ser, Ed/ Fs, ser, Cd En
résolvant nous trouvons que le nombre de boulons doit être égal
à 4.002
Dans le § Sécurité structurale, vérification de pression latérale :
d0 = 22mm et non 20 mm puis réponse est 356 et pas 392 (à
changer en 4 endroits).

§ 9.6
p. 358

Vérification des
boulons au
cisaillement

…sur la section de l’un de ces boulons est égale à la somme
vectorielle des…
Erreur de frappe dans Fv, Ed ; remplacer les © par ’ et ’’

§ 9.6
p. 359

Vérification des
sections affaiblies
dans les cornières

Av, net = 504 et non 540, changer dans équation Veff,Rd qui se
trouve en-dessus.
Dernière vérification : FEd = 2 Fv,Ed = 2.25.2 kN = 50.4 kN ≅ FRd

= 50.3 kN
§ 9.6
p. 364

Figure 9.16 Remplacer pour 2ème figure depuis la droite, sous la barre de

fraction, b par h-tf : 
fth

M
F

!
=

§ 9.6
p. 365

Avant partie Boulons
d’âme

Dans vérification de la section brute : changer (8.11a) en (8.11)
Dans vérification de la section affaiblie :
-Changer (8.11b) en (8.12a)
-Pour dernière vérification numérique : Changer
Ft, net, Rd=883 kN en F net, Rd=883 kN
Pour dernière phrase :
Les dimensions des couvre-joints d’aile indiquées à la figure
9.16 satisfont ainsi les exigences liées aux dispositions
constructives et à la résistance.

§ 10.3
p. 379

Formule (10.19) Il y a une parenthèse ouverte de trop, l’enlever 2 fois.

§ 10.3
p. 381

3ème ligne sous le
titre : contraintes
résiduelles

Changer :
La figure 3.16 montre la répartition des contraintes résiduelles
dans la section …

§ 10.3
p. 383

Dernière ligne Changer :
…dans (10.6) :

§ 10.3
p. 384

Figure 10.14

Fig 10.4 b

Exemples d’applications et sur l’axe x supprimer le premier des
2 traits entre 0.2 et 1.0
Axe des x : mettre une barre sur le lambda k

§ 11.3
p. 411

Pour calcul de _D Changer _D en 0.718 les 2 fois et non 0.178

§ 12.2
p. 417

Equation 12.7b Enlever l’unité à cette équation
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§ 12.2
p. 424

Figure 12.10 L’une des conditions de bord de la plaque en compression avec
deux raidisseurs est erronée, elle est simplement appuyée sur ses
4 bords.

§ 12.3
p. 430

Dernier § avant titre
de 12.3.2

…du voilement élastique décrite par le paragraphe 12.2.3. Le
lecteur…

§ 12.3
p. 433

Liste à puce pour le λp

barre
λp ≤ 0.9 pour un profilé de classe 3 (calcul EE)
λp ≤ 0.75 pour un profilé de classe 2 (calcul EP)
λp ≤ 0.6 pour un profilé de classe 1 (calcul PP)

§ 12.3
p. 434

4ème ligne sous la
figure 12.19

Corriger :
ment élastique définie par (12.7a) et en posant...

§ 13.3
p. 450

3ème ligne Mettre Yf à la place de Yfa

§ 13.3
p. 450

4ème ligne depuis le
bas de la page

Changer Y =Ye Yf Ys en Y = Ye Yfa Ys

Notations
p. 491

Maj et minuscules
grecques

φ   rotation ; courbure
Φ  courbure ; coefficient …
θ  angle (coordonnée polaire) ; rotation

Erreurs dans le texte, précisions

Section,
Page

Formule, fig, §,
tableau, etc.

Modification

§ 3.2
p. 59

Tableau 3.2 Changer : Gusssthal en Gussstahl

§ 3.2
p. 64

2ème ligne sous la fig.
3.6

Changer le HEM en HEB

§ 3.2
p. 65

4ème phrase sous
paragraphe « Produits
plats »

Ajouter :
Leurs dimensions varient normalement dans les limites
suivantes : largeur 160 à 600 mm, épaisseur 5 à 50 mm. Ils sont
exceptionnellement livrables d’usine jusqu’à des dimensions de
2000 x 100 mm2

§ 3.2
p. 67

Deuxième ligne sous
fig. 3.11

… d’avoir une inertie identique ou proche selon les deux axes.

§ 3.2
p. 69

1er paragraphe Corriger deux fois : Euronorme à la place d’Eurocode.

§ 3.3
p. 72

Première moitié de la
page

Corriger deux fois : déformation spécifique à la place
d’allongement spécifique

§ 4.3
p. 93

Dernière phrase Modifier :
Précisons que, dans le cadre de ce livre, le moment élastique
ultime Mel représente la résistance caractéristique à l’état limite
élastique de la section.



06.02.2007 - 6 - RN/AN

§ 4.5
p. 115

Avant-dernière ligne
avant exemple 4.7

… en torsion uniforme superposé à de la flexion et à du
cisaillement, …

§ 4.5
p. 123

Avant-dernière ligne
avant 4.5.4

En torsion mixte non-uniforme superposée à de la flexion et à du
cisaillement, ce qui met …

§ 4.6
p. 142

1ère phrase Les contraintes dues au moment de torsion T, au moment de
flexion M et à l’effort tranchant V sont calculés…

§ 4.7
p. 147

Sous calcul plastique,
3ème phrase

Notons que pour cette section 4.7, comme pour les sections 5.8
et 6.5, l’indice du facteur de résistance de l’acier a été modifié
(γM1devient γa) afin d’éviter toute confusion avec les autres
matériaux intervenant ici.

§ 4.7
p. 148

Légende sous formule
(4.116), au-dessus de
γs

Ajouter :
fsk : limite d’élasticité de l’acier d’armature

§ 4.7
p. 166

Paragraphe 4.7.5, 4ème

ligne
… la relation suivante, reprise de identique à (4.29b) :

§ 5.2
p. 173

1ère phrase Supprimer toute la première phrase : Il est important … limite de
service.

§ 5.2
p. 176

Sous voilement, 2ème

paragraphe de texte,
dernière phrase

Ajouter :
Cela permet de mettre en évidence le fait que les valeurs des
élancements limites dépendent de la nuance d’acier et du type de
calcul effectué c.-à-d. de la classe de section 1, 2, 3 ou 4
(méthode PP, EP,EE, respectivement EER).

§ 5.2
p. 177

Tableau 5.7 Ajouter la correspondance entre classe de section et méthode :
 1       2       3
PP      EP    EE

§ 5.2
p. 178

Tableau 5.8 Ajouter la correspondance entre méthode et classe de section :
 1       2       3
PP      EP    EE

§ 5.8
p. 208

2ème paragraphe, 5.8.1, supprimer le début de la phrase :
Sur la base de ces considérations, on peut constater que la poutre
fléchie composée …

§ 6.3
p. 246

Exemple 6.2, titre et
légende figure 6.9

Montant comprimé et fléchi tenu latéralement par des appuis
intermédiaires

§ 6.3
p. 248

Exemple 6.3, titre et
légende figure 6.10

Montant comprimé et fléchi non tenu latéralement sans appuis
intermédiaires

§ 6.5
p. 267

Résistance au
cisaillement interface
acier-béton

Au lieu de :
-ailes de profilés partiellement enrobés : τu =0.2 N/mm2
-âmes de profilés partiellement enrobés : τu =0.0 N/mm2
Mettre :
-Profilés partiellement enrobés : ailes : τu =0.2 N/mm2
- Profilés partiellement enrobés : âmes : τu =0.0 N/mm2

§ 6.5
p. 271

Texte sous Figure 6.21 Modifier l’ordre des points des lignes polygonales : A, C, D, B
ou A, C et B.

§ 84
p. 314

Sous équation (8.3) Enlever :
fuB : Valeur de calcul de la résistance à la traction de l’acier du
boulon (tab.8.3)

§ 84
p. 316

2ème ligne de la page Enlever :
fuB : Valeur de calcul de la résistance à la traction de l’acier du
boulon (tab.8.3)
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§ 9.3
p. 348

Sous formule 9.3 Changer :
… se fait par conséquent par le contrôle des quatre conditions
suivantes :

§ 9.3
p. 348

Sous formules 9.5 et
9.6

Pour Fv,Rd et Fb,Rd, ajouter :
valeur de calcul de la résistance…

§ 11.3
p. 408

Dernière ligne,
préciser

Égal à C1/kv = 1.13 (tab. 11.8 avec kv = 1.0) et la valeur …

§ 12.3
p. 431

Définition de _max

Après cette définition

: contrainte interne maximale au bord de la plaque dans la zone
de la cloque
Enlever : En général, la contrainte interne maximale…

§ 12.3
p. 433

Deuxième ligne Supprimer: Les valeurs des élancements limites de la SIA 263 
ont été déterminés à partir des limites suivantes :

§ 13.3
p. 455

2ème ligne  … les constantes de la loi de propagation (valeurs moyennes)
valent …


